KARTA CHARAKTERYSTYKI W
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 é m

PROFESSIONAL
TASONIL ULTRA FRESH, 1L

WM 0406154 Numer katalogowy:
Wersja 1.1 Przejrzano dnia 16.11.2012 Wydrukowano dnia 16.11.2012

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 lIdentyfikator produktu

Nazwa handlowa : TASONIL ULTRA FRESH, 1L
numer identyfikacyjny : 61532
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Zastosowanie . Srodek czyszczacy
substancji/mieszaniny Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma . Werner & Mertz Polska Sp. Z.0.0.
ul. Okdlna 40
05-270 Marki
Numer telefonu 1 +48227714671
Telefaks 1 +48227714673
Adres e-mail Osoba . Produktsicherheit@werner-mertz.com
odpowiedzialna/zatwierdzajg
ca
Osoba odpowiedzialna . Rozwdj produktu/bezpieczenstwo produktu

1.4 Numer telefonu alarmowego
+48(22)241 19 72 (8:00-16:00)

2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE)

Produkt draznigcy R36: Dziata draznigco na oczy.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodne z Dyrektywami UE (1999/45/WE)

Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Produkt
draznigcy
Zwrot(y) R . R36 Dziata draznigco na oczy.
Zwrot(y) S . 82 Chroni¢ przed dzieémi.
S25 Unika¢ zanieczyszczenia oczu.
S26 Zanieczyszczone oczy przemy¢é
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2.3 Inne zagrozenia

S35

S46

Brak dostepnej informac;ji.

natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢
porady lekarza.
Usuwac produkt i jego opakowanie w
sposob bezpieczny.
W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij
porady lekarza - pokaz opakowanie lub

etykiete.

3.2 Mieszaniny

Typ zwigzku

3. Skiad/ informacja o skladnikach

: Wodny roztwor srodka powierzchniowo-czynnego.

Sktadniki niebezpieczne

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Klasyfikacja Stezenie [%]
Nr WE (67/548/EWG) | (ROZPORZADZEN
Numer IE (WE) NR
rejestru 1272/2008)
kwas 5329-14-6 Xi; R36/38 Eye Irrit. 2; H319 >=10-<15
amidosiarkowy(VI) 226-218-8 R52-R53 Skin Irrit. 2; H315
01- Aquatic Chronic 3;
2119488633- H412
28
Kwasy sulfonowe, C14- [ 68439-57-6 Xi; R38 Skin Irrit. 2; H315 >=2-<5
16- hydroksyalkane i 270-407-8 Xi; R41 Eye Dam. 1; H318
C14-16-alkene, sole 01-
sodowe 2119513401-
57
kwas cytrynowy 77-92-9 Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 >=1-<2
201-069-1
01-
2119457026-
42

Peten tekst zwrotow R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16.
Petny tekst zwrotow H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy
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Porady ogdine . Usunaé z zagrozonej strefy. Zasiegna¢ porady medyczne;j.

Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki
Substancji Niebezpieczne;.

W przypadku wdychania . Przenies¢ na swieze powietrze w przypadku wdychania pytu
lub dymow z przegrzania lub spalania. Jesli objawy utrzymuja
sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu ze : Natychmiast zdjaé skazone obuwie i ubranie. Zmy¢ mydftem i
skorg duzg iloscig wody.

W przypadku kontaktu z . Zabezpieczy¢ nieuszkodzone oko. Jezeli to mozliwe, usunaé
oczami szkta kontaktowe, jezeli sg stosowane/ Natychmiast ptukaé

duzg iloscig wody, takze pod powiekami przynajmniej przez
15 minut. W trakcie przemywania nalezy szeroko otwierac
oczy. Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowac sie
ze specijalista.

W przypadku potkniecia . Przemy¢ usta wodg i nastepnie wypi¢ duzg ilo§¢ wody. Nie
podawac¢ mleka lub napoju alkoholowego. Nieprzytomnej
osobie nigdy nie podawacé nic doustnie. Uzyska¢ pomoc
lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy . Podraznienie
Zagrozenia : Brak dostepnej informacji.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Pierwsza pomoc . Dla uzyskania specjalistycznej porady lekarze powinni
skontaktowac sie z Centrum Informacji o Zatruciach.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze : Uzycie srodkdw gasniczych odpowiednich dla lokalnych
warunkoéw i dla sSrodowiska.
5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Specyficzne zagrozenia w . Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do
czasie zwalczania pozaru sieci wodnej lub kanalizac;ji.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny . W razie pozaru, zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym
dla strazakéw obiegiem powietrza.
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Dalsze informacje . Zebra¢ oddzielnie zanieczyszczong wode gasniczg. Nie

mozna jej usuwac do kanalizacji. Pozostatosci po pozarze i
zanieczyszczona woda gasnicza muszg by¢ usuniete zgodnie
z lokalnymi przepisami.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki : Uzy¢ srodkdw ochrony osobistej. Zapewni¢ wystarczajaca
ostroznosci wentylacje.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w . Starac sie, aby nie dopusci¢ do przedostania sie materiatu do
zakresie ochrony srodowiska sieci wodnej lub kanalizac;ji.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania . Zneutralizowac kreda, roztworem tugu lub amoniakiem.
Wchtonaé w obojetny materiat sorpcyjny (np. piasek, zel
krzemionkowy, pochtaniacz kwaséw, pochfaniacz
uniwersalny, trociny). Przechowa¢ w odpowiednich,
zamknietych pojemnikach do czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. Postepowaé z odzyskanym materiatem w sposéb opisany
w sekcji "Postepowanie z odpadami”. Sprawdz w sekcji 15 specyficzne uregulowania krajowe.

7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki dotyczace : Unikaé zanieczyszczenia skory i oczu. Srodki ochrony
bezpiecznego postugiwania osobistej: patrz w sekcji 8. Nie jeS¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢
sie tytoniu w miejscu stosowania.

Wytyczne ochrony : Normalne $rodki ochrony przeciwpozarowe;.
przeciwpozarowej

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Wymagania wzgledem . Przechowywaé pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i
pomieszczenh i pojemnikow dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywacé w
magazynowych temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu.

Inne informacje . Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania

zgodnie z zaleceniami.
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7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania . Srodek czyszczacy
Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.

8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nie zawiera substancji majacych wartosci stezeh dopuszczalnych w srodowisku pracy.

DNEL

Kwasy sulfonowe, C14- . Zaprzestaé uzywania: Pracownicy

16- hydroksyalkane i C14- Droga narazenia: Kontakt przez skore

16-alkene, sole sodowe Potencjalne skutki zdrowotne: Narazenie dtugotrwate, Skutki
uktadowe
Warto$¢: 2158,33 mg/kg

Zaprzesta¢ uzywania: Pracownicy

Droga narazenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Narazenie dtugotrwate, Skutki
uktadowe

Wartos¢: 152,22 mg/m3

Zaprzesta¢ uzywania: Konsumenci

Droga narazenia: Kontakt przez skore

Potencjalne skutki zdrowotne: Narazenie dtugotrwate, Skutki
uktadowe

Wartos¢: 1295 mg/kg

Zaprzesta¢ uzywania: Konsumenci

Droga narazenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Narazenie dtugotrwate, Skutki
uktadowe

Wartos¢: 45,04 mg/m3

Zaprzesta¢ uzywania: Konsumenci

Droga narazenia: Potkniecie

Potencjalne skutki zdrowotne: Narazenie dtugotrwate, Skutki
uktadowe

Wartos¢: 12,95 mg/kg

kwas cytrynowy . Informacje te nie sg dostepne.

PNEC

Kwasy sulfonowe, C14-16- : Woda stodka
hydroksyalkane i C14-16- Wartos¢: 0,042 mg/l
alkene, sole sodowe
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kwas cytrynowy

8.2 Kontrola narazenia

Sprzet ochrony osobistej

Ochrone drog oddechowych

Ochrone rak

Ochrona oczu

Ochrona skoéry i ciata

Srodki higieny

Kontrola narazenia srodowiska

Woda morska
Wartos¢: 0,0042 mgl/l

Osad wody stodkiej
Wartos¢: 2,025 mg/l

Osad morski
Wartos¢: 0,2025 mgl/l

Gleba
Warto$¢: 0,0061 mg/l

. Woda stodka

Wartos¢: 440 mg/l

Osad wody stodkiej
Wartos¢: 34,6 mg/kg

Osad morski
Wartos¢: 3,46 mg/kg

Gleba
Wartos¢: 33,1 mg/kg

: W razie tworzenia sie par stosowac respirator z odpowiednim

filtrem.

: Odporne chemicznie rekawice wykonane z gumy butylowej

lub gumy nitrylowej kategorii lll i zgodnie z EN 374.

Grubos¢ rekawic: 0,4 mm

Uwzgledni¢ informacje podang przez producenta i dotyczaca
czasOw przepuszczania i przebicia, i specyficzne warunki w
miejscu pracy (obcigzenie mechaniczne, czas trwania
kontaktu).

. Szczelne gogle

ubranie nieprzepuszczalne Dostosowaé rodzaj ochrony ciata
do ilosci i stezenia substancji niebezpiecznych w miejscu
pracy.

Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie
pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. My¢ rece przed
positkami i po zakonczeniu pracy.
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Porady ogdlne . Starac sie, aby nie dopusci¢ do przedostania sie materiatu do

sieci wodnej lub kanalizaciji.

9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad . ciecz

Barwa . czerwony

Zapach . charakterystyczny

pH : ca.04

Temperatura wrzenia/Zakres : Brak dostepnej informaciji.
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu : nie dotyczy

Gestosc : ca. 1,069 g/cm3
Rozpuszczalno$¢ w wodzie : rozpuszczalny

Lepko$¢ dynamiczna : ca. 800 mPa.s

9.2 Inne informacje

Wspétczynnik zatamania : 13,5 °Brix

kwasowo rezerwe : 4,7 g/100g

10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢é

Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach. Nie sg znane niebezpieczne reakcje w
warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilnos¢é chemiczna
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji
Niebezpieczne reakcje . Brak rozktadu w przypadku stosowania zgodnie z
zaleceniami.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy . brak dostepnych danych
unikaé

10.5 Materiaty niezgodne
Czynniki, ktérych nalezy . brak dostepnych danych
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unikac

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Niebezpieczne produkty . Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.
rozktadu

11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Wyréb

Dziatanie zrace/drazniace na : Moze powodowac podraznienie skory u osob podatnych.
skore

Powazne uszkodzenie . Pary moga powodowaé podraznienie oczu, uktadu
oczu/dziatanie draznigce na oddechowego i skory.

oczy

Dziatanie uczulajace na drogi : brak dostepnych danych

oddechowe lub skore

Dalsze informacje : brak dostepnych danych

Sktadniki:

kwas amidosiarkowy(VI) :

Toksyczno$c¢ ostrg - droga : LD50 (szczur): 3.160 mg/kg

pokarmowa

Dziatanie zrace/draznigce na : krolik, Wynik: Dziata draznigco na skére., Wytyczne OECD
skore 404 w sprawie préb

Powazne uszkodzenie . krélik, Wynik: Podraznienie oczu, Wytyczne OECD 405 w
oczu/dziatanie draznigce na sprawie prob

oczy

Kwasy sulfonowe, C14-16- hydroksyalkane i C14-16-alkene, sole sodowe :

Toksyczno$¢ ostrg - droga : LD50 doustnie (szczur): > 2.000 mg/kg (Wytyczne OECD 401
pokarmowa w sprawie préb)

Toksyczno$c¢ ostrg - przez : LC50 (szczur, 4 h): > 52 mg/l, (Wytyczne OECD 403 w
drogi oddechowe sprawie prob)

Toksyczno$¢ ostrg - po : LD50 skornie (krolik): 6.300 mg/kg (Wytyczne OECD 402 w
naniesieniu na skére sprawie prob)

Dziatanie zrace/draznigce na : krolik, Wynik: Dziata draznigco na skére., Wytyczne OECD

skore 404 w sprawie préb

Powazne uszkodzenie . krolik, Wynik: Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.,
oczu/dziatanie draznigce na Wytyczne OECD 405 w sprawie prob

oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi : $winka morska, Wynik: Nie powoduje uczulenia u zwierzat
oddechowe lub skore laboratoryjnych., Wytyczne OECD 406 w sprawie préb
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Dziatanie toksyczne na
narzady docelowe -
narazenie powtarzane

kwas cytrynowy :
Toksycznos$¢ ostra - droga
pokarmowa

Toksyczno$¢ ostra - po
naniesieniu na skére

Toksyczno$¢ ostra (przy
innych drogach podania)

: szczur, Skornie, 2 Years, NOAEL: 259 mg/kg

LD50 doustnie (mysz): 5.400 mg/kg (Wytyczne OECD 401 w
sprawie prob)

LD50 doustnie (szczur): 11.700 mg/kg (Wytyczne OECD 401
w sprawie préb)

LD50 skornie (szczur): > 2.000 mg/kg

. Zobacz dowolny tekst zredagowany przez uzytkownika: 725

mg/kg, szczur, Zobacz dowolny tekst zredagowany przez
uzytkownika

. Zobacz dowolny tekst zredagowany przez uzytkownika: 940

mg/kg, mysz, Zobacz dowolny tekst zredagowany przez
uzytkownika

12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Sktadniki:

kwas amidosiarkowy(VI) :

Toksyczno$c¢ dla ryb

LC50 (Pimephales promelas (ztota rybka), 96 h): 70,3 mg/I

Kwasy sulfonowe, C14-16- hydroksyalkane i C14-16-alkene, sole sodowe :

Toksyczno$¢ dla ryb

Toksycznos¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych.

Toksycznos¢ dla alg

Toksycznos$¢ dla bakterii

kwas cytrynowy :

LC50 (Danio rerio (danio pregowane), 96 h): 4,2 mg/l
(Wytyczne OECD 203 w sprawie préb)

(Daphnia magna (rozwielitka), 48 h): 4,53 mg/l (Wytyczne
OECD 202 w sprawie prob)

(Skeletonema costatum, 72 h): 5,2 mg/l (Wytyczne OECD
201 w sprawie proéb)

EC50230 mg/l (Wytyczne OECD 209 w sprawie prob)
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Toksycznos¢ dla ryb : LC50 (Leuciscus idus (Jaz), 96 h): 440 - 760 mg/l (Wytyczne

OECD 203 w sprawie prob)

Toksycznos¢ dla dafnii i : EC50 (Daphnia magna (rozwielitka), 24 h): 1.535 mg/l
innych bezkregowcow
wodnych.

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka), 72 h): ca. 120 mg/I

Toksycznos¢ dla alg . (Scenedesmus quadricauda (algi zielone), 168 h): 425 mg/I
(proba statyczna)

Toksycznos¢ dla bakterii . (Pseudomonas putida, 16 h): > 10.000 mg/|

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Dla produktu nie ma dostepnych danych.
Sktadniki:

Kwasy sulfonowe, C14-16- hydroksyalkane i C14-16-alkene, sole sodowe :

Biodegradowalnos¢ : >80 %, OECD 301 B, Zgodnie z wynikami badan
biodegradowalnosci produkt uznano za fatwo
biodegradowalny.

kwas cytrynowy :

Biodegradowalnosc¢ 1 97 %, Wynik: Latwo biodegradowalny., Czas ekspozyciji: 28 d,
OECD 301 B

: 100 %, Wynik: Latwo biodegradowalny., Czas ekspozycji: 19
d, OECD 301 E

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Sktadniki:

kwas amidosiarkowy(VI) :

Bioakumulacja . Nie spodziewa sie bioakumulacji (log Pow <= 4).

12.4 Mobilnos$¢ w glebie
Dla produktu nie ma dostepnych danych.
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Dla produktu nie ma dostepnych danych.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Wyrob:

Dodatkowe informacje . Dla produktu nie ma dostepnych danych.
ekologiczne
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Sktadniki:
Kwasy sulfonowe, C14-16- hydroksyalkane i C14-16-alkene, sole sodowe :
Rozpuszczony wegiel : 190 mg/g
organiczny (DOC)
Chemiczne zapotrzebowanie : 790 mg/g

na tlen (ChZT)
kwas cytrynowy :

Biochemiczne . 526 mg/g
zapotrzebowanie na tlen

(BZT)

Chemiczne zapotrzebowanie : 728 mg/g

na tlen (ChZT)

13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Wyréb . Nie usuwac¢ odpaddéw do Sciekéw. Nie zanieczyszczac
stawow, drog wodnych lub kanatéw produktem ani zuzytymi
opakowaniami. Przekaza¢ zbedne i nie nadajace sie do
regeneracji roztwory ustalonemu przetwdrcy odpadow.

Zanieczyszczone : Oprozni¢ z pozostatych resztek. Usuna¢ jak nieuzywany
opakowanie produkt. Nie uzywaé¢ ponownie pustych pojemnikow.
Kod Odpadu : Europejski Katalog Odpadow

200129

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadéw Kody Odpadow
wynikajg z zsowania produktu, a nie jego wtasciwosci. Kody
odpaddéw powinny by¢ okreslone przez uzytkownika,
zwlaszcza w uzgodnieniu z lokalnymi wladzami
odpowiedzialnymi za postepowanie z odpadami.

14. Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

ADR

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR
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Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.4 Grupa opakowaniowa

ADR

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

ADR

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Dla produktu nie ma dostepnych danych.

15. Informacje dotyczace przepisé6w prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Akty prawne w zakresie : 96/82/EC Aktualizacja:

zapobiegania powaznym Dyrektywa 96/82/WE nie ma zastosowania

awariom

Inne przepisy . Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11

stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz

z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MZ z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji

i preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z
pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych

i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439).

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen

i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pozn.

Zmianami).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16.01.2009 r. w sprawie
wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu
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drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),

sporzadzonej w Genewie dnia 30wrzesnia 1957 r. (Dz.U. nr
27, poz. 162)

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628
wraz z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie MOS z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Rozporzadzenie MGiP z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
ograniczen, zakazéw lub warunkéw produkciji, obrotu

lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych oraz zawierajgcych je produktow

(Dz. U. Nr 168, poz. 1762 wraz z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005
r. w sprawie zasadniczych wymagan dla

srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z
2005r.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w
sprawie badan i pomiaréw czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73,
poz. 645 z 2005 r. wraz z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w
sprawie substancji niebezpiecznych

i preparatéw, ktérych opakowania nalezy zaopatrywa¢ w
zamkniecia utrudniajace otwarcie przez dzieci

i w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie
(Dz. U. Nr 128, poz. 1348).

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowania ograniczen

w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe

1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr

1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,

93/105/WE i 2000/21/WE.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy

67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006.

67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w
sprawie zblizenia przepiséw ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszacych sie do
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substanc;ji
niebezpiecznych.

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | rady z
dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia

przepisow ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do

klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatéw

13/15




KARTA CHARAKTERYSTYKI W

zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 é

PROFESSIONAL
TASONIL ULTRA FRESH, 1L

WM 0406154 Numer katalogowy:
Wersja 1.1 Przejrzano dnia 16.11.2012 Wydrukowano dnia 16.11.2012

niebezpiecznych.

648/2004/WE Rozporzadzenie (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie detergentdow oraz Rozporzadzenie Komisji (WE) nr
907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r.

zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie detergentow

w celu dostosowania jego zatacznikéw 11 i VII.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

16. Inne informacje

Peiny tekst zwrotow R odnoszacych sie do Rozdziatéw 2 i 3

R36 Dziata draznigco na oczy.

R36/38 Dziata draznigco na oczy i skore.

R38 Dziata draznigco na skoére.

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R52 Dziata szkodliwie na organizmy wodne.

R53 Moze powodowa¢ dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w

Srodowisku wodnym.

Peiny tekst odnosnych zwrotéw H w sekcjach 2 i 3.

H315 Dziata draznigco na skoére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z
poziomem naszej wiedzy, informacji i stanu wiedzy na dzien publikacji. Podana informacja
opracowana zostata jedynie jako wskazéwka dla bezpiecznego operowania, uzywania,
przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna by¢
traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie szczegolnych
zastosowan materiatu i moze nie by¢ aktualna dla tego materiatu uzytego w potaczeniu z innymi
materiatami lub w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione w tekscie.
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