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WC-SANI 
SYMBOL pH 

T-05 1 

 
 Kwaśny preparat myjący, skutecznie usuwa kamień wapienny, brud, złogi mydeł, rdzę, 
nacieki urynowe. Dobrze przylega do powierzchni pionowych. Preparat pozostawia 
charakterystyczny, antyseptyczny zapach, doskonale nabłyszcza, jednocześnie nie powoduje 
uszkodzeń powierzchni. Doskonale nadaje się do mycia bieŜącego wszystkich powierzchni i 
materiałów kwasoodpornych w obszarze zmywania.  
 
ZASTOSOWANIE: 
- wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa (urządzenia emaliowane), elementy ze 
stali nierdzewnej, 
- muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne i plastikowe), 
- posadzki. 
 
SKŁAD: 
Zawiera kwas fosforowy do 15%, <5% fosfoniany, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 
kompozycja zapachowa (Linalool). 
 
SPOSÓB UśYCIA: 
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. 
- Wanny, brodziki, kabiny natryskowe: 100-200ml/10l wody. Preparat nanosić tradycyjnie lub ze 
spryskiwacza, a następnie spłukać wodą i wytrzeć do sucha. 
- Muszle, pisuary, umywalki: 100-1000ml/10l wody. Preparat nanieść tradycyjnie a następnie spłukać 
wodą. W przypadku działania antybakteryjnego nie stosować rozcieńczenia.  
 - Posadzki: sprzęt ręczny: 200ml/10l wody.  
Uwaga! Nie stosować koncentratu na emalię oraz armaturę łazienkową. 
 
ZAGROśENIA: 
Xi - Substancja draŜniąca. 
R36/38 – Działa draŜniąco na oczy i skórę. 
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i  
zasięgnąć porady lekarza. 
S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duŜą ilością wody. 
S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.  
S45 – W przypadku awarii lub jeŜeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeŜeli 
to moŜliwe, pokaŜ etykietę. 
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaŜ opakowanie lub etykietę. 
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
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TERMIN WAśNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data waŜności podana na opakowaniu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. 
 
Zanieczyszczone opakowanie naleŜy całkowicie opróŜnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zuŜyć tak jak preparat. Puste opakowanie moŜna składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 


