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T.T.C
Zagęszczony środek do czyszczenia toalet i usuwania kamienia

Opis

Silny,  wydajny,  zagęszczony  środek  do  czyszczenia  muszli  toaletowych i 
usuwania  kamienia  o  przyjemnym  zapachu.  Błyskawicznie  usuwa 
najtrwalsze zabrudzenia i  kamień. Nadaje się do użycia w porcelanowych 
muszlach i pisuarach, a także do kamiennych i ceramicznych płytek.

Właściwości i korzyści

• Szybko działający kwasowy środek czyszczący z inhibitorami korozji.
• Przylega do pionowych powierzchni, zwiększając swoją skuteczność.
• Posiada przyjemny zapach.
• Nadaje się do użytku z miękką i twardą wodą.
• Dostępny w 1l pojemnikach z zakrzywioną szyjką, aby lepiej dotrzeć pod 

brzegi muszli.
• Dostępny również w 5 litrowych ekonomicznych pojemnikach.

Sposób użycia

MUSZLE TOALETOWE I PISUARY:
Spłukać wodą muszlę lub pisuar. Wymusić przepływ wody w kolanku muszli 
za pomocą szczotki.
Wlać do muszli nierozcieńczony T.T.C. i pozostawić na kilka minut.
Jeśli zaistnieje potrzeba, użyć szczotki. Spłukać czystą wodą.

Nie pozostawiać w muszli lub pisuarze na noc.

CZYSZCZENIE KAMIENNYCH I CERAMICZNYCH PLYTEK:
Rozcieńcz w wodzie w stosunku 1:50 (100ml na 5l) 
3 x  lub ½ szklanki na 5l.
Wytrzeć powierzchnię mopem lub ścierką. Przepłukać czystą wodą.

NIE NADAJE SIĘ DO STALI NIERDZEWNEJ, EMALII CERAMICZNEJ CZY 
WŁÓKIEN SZKLANYCH

Skład

Zawiera mieszankę kwasów chlorowodorowych i 
fosforowych, stabilizatora lepkości, niejonowego 
środka  powierzchniowo  czynnego,  inhibitora 
korozji, substancji zapachowej oraz barwnika.

Podstawowe informacje o 
produkcie

Postać: przezroczysta lepka ciecz

Zapach: fiołkowy

Ciężar właściwy (20oC): 1.038

Kolor: niebieski

pH – nierozcieńczony: 0.3

pH – rozcieńczony: 1.5

Okres trwałości (przed 
otwarciem opakowania): Nie mniej niż 3 lata

Opakowanie

Pojemnik Kod zamówienia Wielkość palety

12x1l A105C 42x12x1l

5l A105E 120x5l

Sposób przechowywania

Przechowywać  w  oryginalnie  zamkniętym 
pojemniku  oraz  chronić  przed  wysokimi 
temperaturami.

Biodegradowalność

Wszystkie środki powierzchniowo czynne użyte 
w produktach Evans Vanodine spełniają obecne 
normy europejskie dotyczące biodegradacji oraz 
ochrony środowiska.

Zapewnianie jakości

Ten produkt został wyprodukowany w Wlk. 
Brytanii przez EVANS VANODINE 
INTERNATIONAL PLC. Firma posiada system 
kontroli jakości zarejestrowany przez

THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
Nr rej. certyfikatu: FM 09535
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